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Umkehrosmoseanlage RO50WD 
Kommerzielles 5-stufiges System als Standgerät 

 

Lieferumfang / Vorteile: 
 

• Wasserspender für kaltes und heißes Wasser 
• Temperatur einstellbar  
• Anzeige für Temperatur und Uhrzeit 
• Bis zu 150 Liter reinstes Wasser pro Tag 
• 5l Drucktank kompakt im Schrank integriert 
• 1 Original Filmtec-Membrane 50gpd (US-Produkt) 
• Automatische Filter-Zusendung oder -einbau  
• Komplettes Anschlussmaterial, zum Selbsteinbau geeignet 
• 3 Vorfilter (10“ Inline) zum Schutz der Membrane und Erhöhung der Lebensdauer 
• Elektrische Druckerhöhungspumpe zur Verbesserung des Reinheitsgrads 
• Formschönes Gehäuse aus Kunststoff 
• Kein Entkalken der Kaffeemaschine mehr nötig 

 
  

                                                   
 
                                                            

 
 

 
 
Wirkungsweise 
Umkehrosmose: 

Das normale Leitungswasser wird durch die UO-
Filteranlage nachweislich von nahezu 100% der 
Schadstoffe wie z.B. Medikamenten-rückstände, 
Hormone, Schwermetalle, radioaktive Stoffe, Pestizide, 
Chlor, Nitrate, Nitrite, Bakterien, Keime etc. und 
natürlich auch Kalk befreit. Alle diese Substanzen sind 
heute allgemein als gesundheits-schädigend bekannt 
und können trotz ursprünglich guter Wasserqualität in 
ihrem Trinkwasser enthalten sein. 
 
 
Einsatzmöglichkeiten für verschiedene 
Branchen: 
Gastronomie, Hotels, Behörden, Altenheime, 
Krankenhäuser, Fitnessclubs, Schulen, Bäckereien, 
Metzgereien etc. 
Zum Trinken, zum Kochen, für Kaffee, Tee, Getränke, 
zur Luftbefeuchtung, zum Fensterputzen, für Pflanzen   
 
 

Preis RO50WD:    € 1290,--    (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, ohne Einbau)      
 

Abmessungen  B x H x T: 
Schrank 40 x 100 x 40 cm 
 

Leistungsaufnahme: 
80 W (kalt) – 500 W (heiß) 
 

Temperaturen: 
10-15 C (kalt) – bis 92 C (heiß) 
 

Die 5 Stufen (Inline) bestehen aus  
• Sediment-Vorfilter (5µm) 
• Aktivkohle-Vorfilter (Schüttung) 
• Sediment-Vorfilter (1µm) 
• TFM Membran, 50GPD (bis 150l/Tag), 

Porengrösse 1/10000 µm (entspricht 
ca. Wassermolekül-Durchmesser) 

• Aktivkohle-Nachfilter  
 


